上海联睿实业有限公司


牛皮离型纸物质安全资料表
	制造商
	上海联睿实业有限公司

	地址
	上海市浦东新区航头镇沈庄路693号

	统一化学名称
	牛皮离型纸
	物品名称
	牛皮离型纸

	化学组成
	PE+纸+离型剂 
	
	

	危险成分

	涂布保护物质与溶剂
	重量百分比
	TLV（单位）
	物质组成成份比

	纸（木浆）
	81.9
	
	83%

	PE(聚乙烯)
	18.0
	
	14%

	离型剂SI（甲基硅油）
	0.1
	
	3%

	其他液体；固体或气体之危险混合物

	不适用

	物性资料

	沸点
	不适用
	比重
	0.90

	蒸气压
	不适用
	体积挥发率
	不适用

	气体密度
	不适用
	汽化率
	不适用

	水中溶解度
	不适用
	分解温度
	不适用

	外观及臭味
	无
	
	

	灭火及暴烈危险资料

	闪火点
	一般膜类温度
	燃烧极限
	上限
	不适用

	
	
	
	下限
	不适用

	灭火工具
	水，干粉`泡沫`二氧化碳灭火器

	例外的火及暴烈危险源
	纸基类在激烈热中持续使用易助长燃烧

	特殊灭火程序
	一般膜，纸类灭火程序即可

	健康危害资料

	极限值
	尚未被制订
	暴露过度之影响
	尚未被制订

	紧急情况及第一时间救援程序
	并无危害健康

	反应性资料

	稳定性
	不稳定
	
	危险集合作用
	可能发生
	

	
	稳定
	√
	
	不可能发生
	√

	不相容物与危险分解生成物
	无

	溅溢或露出处理程序

	当材料物质松开或溅出之处理步骤
	不适用

	废弃物处理办法
	依当地政府及专业行政机构认可使用之处理办法

	特殊防护数据

	呼吸的防护
	没有必要
	防护手套
	没有必要

	通风
	没有必要
	其它防护装置
	没有必要

	预防措施

	搬运与储存之防护措施
	制品需储存于阴凉`通风地区，远离易燃物或热源与火源

	其他预防
	

	高温安全资料

	常温~140℃
	制品稳定

	高温（180℃以上）
	制品易轻微改变即已存在的物理性状，轻微收缩至完全融化

	高温条件下的防护
	远离，杜绝和人体接触，防止灼伤皮肤

	
	需防止燃烧时吸入二氧化碳，二氧化硫等有害气体
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